VYHLASENIE O PARAMETROCH

Podla nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011
¢. 06/2022

1. Jedine¢ny identifikacny kéd typu vyrobku:

Dlazobné kocky z prirodného kamena na vonkajSie pouzitie
EN 1342: 2013

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Eislo, alebo akykolvek iny
prvok umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyZaduje
podfa ¢lanku 11 odst. 4:

Dlazobna kocka z granodioritu rezana

Dlazobna kocka z granodioritu rezana — Stiepana
Dlazobny hranol z granodioritu rezany — Stiepany
Dlazobna kocka z granodioritu Stiepana

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvéadza vyrobca,
v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

Na vonkajsie pouzitie do chodnikov a ciest

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna
znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podfa ¢lanku 11
odst. 5:

Vyrobca: Slovenska zula, s.r.o., Nam. M.R. Stefanika 11,
977 01 Brezno, Slovenska republika

Vyrobiia: lom Cierny Balog

ICO : 47342536

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného
zastupcu, ktorého spinomocnenie zahriia ulohy vymedzené v &lanku 12
odst. 2:

’
Nebol ustanoveny \\%

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe
V Nariadenia Eurépského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011:

Systém 4

7.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného
vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

8.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlceho sa stavebného
vyrobku, na ktory bolo vypracované eurdpske technické post

9. Deklarované parametre:

= L

> B

Harmonizova % » : Dlazobny hranol N .
& -y 4 lazobna kock obna A Dlazobna kocka
Podstatné viastnosti techn. Specificis gragpdior ran®dioritu :eg;a:‘r}oflorltu z granodioritu
rezana — ana Stiepany Stiepana
Stanovenie rozmerov ; . .
(mm) Trie 1 Trieda O Trieda 0
Stanovenie nasiakavosti pri
atmosférickom tlaku ax. 0,5 max. 0,5 max. 0,5
(%)
?;Oa)novenle mrazuvzdornosti max. 1,2 max. 1,2 max. 1,2
e ] EN 1342
Stanovenie jednoosovej
pevnosti v tlaku min. 100 min. 100 min. 100
(% hmotnosti) \ N
Cbjseriova hrioost 2680 - 2720 2680 - 2720 2680 - 2720
(kg.m=) \
8/:1)0 inost' proti obrusu Q max. 7,5 max. 7,5 max. 7,5
Index hmotnostnej aktivity éﬁ MZ SR ¢.
() 812018 Z. 2. i a1 =1 =1

Ak sa pouZila $pecificka technicka dokumentacia podra &lankov 37 alebo 38 (Nariadenia Europskeho parlamentu a rady (EU) &. 305/2011 z

09. marca 2011), poziadavky, ktoré vyrobok spifia. Nebola pouzita

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sti v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost' vyrobcu uvedgpétjo/y de 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
meno Milan Medved
funkcia konatel spoloénosti

Podpis:

Brezno, 21. 06. 2022

Slovenska zula,s.r.o.
Nam. M. R. Stefénika 11, 977 01 Brezno
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